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Balboa Water Group
Système PN 56296

Modèle du Système  # MP7-VS100-GCAK
Version du logiciel # 41
EPN # 3825

Base PCBA - PN 56297
PCB VS100C - PN 24084 Rev A

Panneaux de Base 
VL200 (Mini) – PN 55123
VL240 (MVP240) – PN 55080
VL260 (MVP260) – PN 55081
VL401 (LCD Lite Duplex) – PN 54665
VL403 (LED Lite Duplex) – PN 54664
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Besoins en alimentation électrique

Caractéristiques et Fonctions du Système

Sorties du Système
Réglage 1 (tel que fabrique)
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Basic System Features and Functions

Any time you change a DIP Switch, other than A1, you must reset Persistent 
Memory for your new DIP Switch Settings changes to take effect. If you do 
not reset Persistent Memory, your system may function improperly.

To reset Persistent Memory:
 Power down by disconnecting power source from spa.
 Put a jumper across J43, covering both pins. (See illustration below)
 Power up by connecting power source to spa.
 Wait until “ ” is displayed on your panel.
 Power down again.
 Remove jumper from J43 (May also move to cover 1 pin only)
 Power up again.

About Persistent Memory and Time of Day Retention:
This system uses memory that doesn’t require a battery to store a variety of 
settings.  What we refer to as Persistent Memory stores the filter settings, 
the set temperature, and the heat mode.

Persistent Memory is not used for Time of Day.  Only models with a 
Serial Deluxe panel installed (VS5xxDZ and GS5xxDZ) can display the 
time.  However, during power loss to the spa, the system will lose the 
correct time, and reset to 12:00 PM when power is restored.

Power Up Display Sequence
Upon power up, you should see the following on the display:

 Three numbers in a row, which are the SSID (the System Software 
ID).  The third display of these numbers is the Software Version, 
which should match the version of your system.  For example, if these 
three numbers are     , that is a VS511SZ at version 38.

 Displayed next is: “ ” (indicating the system is configured for 
a heater between 3 and 6 kW) or “ ” (indicating the system is 
configured for a heater effectively* between 1 and 3 kW). 
“ ” should appear for all VS models running at 240VAC. 
“ ” should appear for all VS models running at 120VAC, as well 
as all GS models.  (*A heater which is rated at 4 kW at 240VAC will 
function as a 1 kW heater at 120VAC.)

 “ ” will appear to signal the start of Priming Mode.

At this point, the power up sequence is complete.  Refer to the Reference 
Card for the VS or GS System model of your spa for information about how 
the spa operates from this point on, including how to adjust the Time of 
Day if using a Serial Deluxe style panel.
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PUMP TIMEOUTS TABLE 
SWITCH 5 SWITCH 9 LOW SPEED HIGH SPEED
OFF OFF 2 HOURS 15 MINUTES
ON OFF 2 HOURS 30 MINUTES
OFF ON 15 MINUTES 15 MINUTES  
ON ON 30 MINUTES 30 MINUTES

USE EARTH GROUND CONNECTIONS AS INDICATED INSIDE THE SYSTEM ENCLOSURE.
TOTAL OUTPUT AMP DRAW NOT TO EXCEED MAX INPUT RATING OF SPA.

FOR HARDWIRED INSTALLATIONS, A DISCONNECTING MEANS MUST BE INSTALLED 
WITHIN SIGHT FROM THE EQUIPMENT AND AT LEAST 5 FEET (1.52 M) FROM THE 
INSIDE WALLS OF THE POOL, SPA, OR HOT TUB.

CONNECT ONLY TO CIRCUITS PROTECTED BY A CLASS A GFCI.

FOR SUPPLY CONNECTIONS, USE CONDUCTORS SIZED ON THE BASIS OF 
60°C AMPACITY BUT RATED MINIMUM OF 90°C.
TORQUE RANGE FOR MAIN TERMINAL BLOCK (TB1): 27-30 IN. LBS. (31.1-34.5 kg cm)

USE COPPER CONDUCTORS ONLY.
EMPLOYER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS DE CUIVRE. 
#6 AWG MIN. WIRE = 90°  

*SWITCH 1 IS NORMALLY OFF ALL UNUSED SWITCHES SHOULD BE OFF

TEST MODE OFF*
UNUSED, P1, TEMP, LIGHT
DUPLEX PANEL
N/A MUST BE OFF
SEE PUMP TABLE
60HZ OPERATION
STD, ECON, SLEEP ALLOWED
DEGREES FAHRENHEIT
SEE PUMP TABLE
HIGH AMP - HEAT W/P1 HI

TEST MODE ON*
P1, LT, TEMP DOWN, TEMP UP
MINI PANEL
N/A MUST BE OFF
SEE PUMP TABLE
50HZ OPERATION
STANDARD MODE ONLY
DEGREES CELSIUS
SEE PUMP TABLE
LOW AMP - NO HEAT W/P1 HI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

OFF POSITION  DIP SWITCH # ON POSITION

BONDING GROUND
(INSTALLED)

NEUTAL
WHITE

GROUND

GFCI CORD FOR 120VAC INSTALLATION ONLY.
240VAC INSTALLATION MUST BE HARDWIRED.

LINE 1
BLACK

HEATER

1.0 KW @ 120VAC

REMOVE JUMPER
FOR 240V HEATER

ADD LINE 2

SET DIP SWITCH 10 TO
OFF WITH 240V HEATER. 

FOR 240V HEATER

4.0 KW @ 240VAC

PN 56296

J11 HI/LOW

JUMPER POSITION 
IF HEATER IS 240V

Configuration de câblage et programmes DIP 

Programme 1 (sortie d'usine)

1 2 3 4
1

4 2
3

Typically Line voltage

Typically Line voltage for 2-speed pumps

Neutral (Common)

Ground

Note flat sides in connector

Board Connector Key

1

2

3

4

ATTENTION: L'alimentation principale du système doit être ÉTEINTE AVANT d'ajuster les interrupteurs DIP.
ATTENTION: La Mémoire Persistante (J43) doit être rebranchée pour permettre les programmes du nouvel interrupteur DIP de fonctionner. (Voir la page de la Mémoire Persistante)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

POSITION ÉTEINTE                    INTERRUPTEUR DIP #         POSITION ALLUMÉE

*INTERRUPTEUR 1 EST NORMALEMENT ÉTEINT  
TOUS LES INTERRUPTEURS NON-UTILISES DOIVENT ETRE ÉTEINTS.

TABLEAU DES POSES DES POMPES
INTER. 5 INTER. 9 VITESSE FAIBLE VITESSE HAUTE
ÉTEINT ÉTEINT 2 HEURES 15 MINUTES
ÉTEINT ÉTEINT 2 HEURES 30 MINUTES
ALLUMÉ ÉTEINT 2 HEURES 30 MINUTES
ALLUMÉ ALLUMÉ 15 MINUTES 15 MINUTES
ALLUMÉ ALLUMÉ 30 MINUTES 30 MINUTES

PANNEAU DE 
CONTROLE DE J1

POSITION DU CAVALIER SI 
RÉCHAUFEUR EST  240V

METTRE L'INTERRUPTEUR DIP 
10 POUR ETEINDRE AVEC LE 

RÉCHAUFEUR 240V 

LIAISON AU SOL
(INSTALLEE)

AJOUTER LIGNE 2 

POUR RÉCHAUFEUR 
240V 

TERRE

BLANC 
NEUTRE

ENLEVER CAVALIER POUR 
RÉCHAUFFEUR 240V SONDE A

SONDE B

UTILISEZ DES CONDUCTEURS EN CUIVRE SEULEMENT.
#6 AWG MIN. CABLE = 90°

POUR LES RACCORDEMENTS D'ALIMENTATION, UTILISEZ DES CONDUCTEURS MESURÉS SUR LA BASE D'UNE 
AMPACITÉ DE 60°C MAIS EVALUÉE AU MINIMUM DE 90°C.
GAMME DE COUPLE DE SERRAGE POUR LA BORNE PRINCIPALE(TB1): 27-30 IN. LBS. (31.1-34.5 kg cm)

CONNECTEZ SEULEMENT LES CIRCUITS PROTÉGÉS PAR UN GFCI CLASS A.

POUR LES INSTALLATIONS CABLÉES, UNE COUPURE SIGNIFIE QU'ELLE DOIT ETRE INSTALLÉE AU VU  
DE L'EQUIPEMENT ET AU MOINS A 5 PIEDS (1.52 M) A PARTIR DES MURS INTERIEURS DE LA PISCINE, 
DU SPA, OU DU HOT TUB.
LA SORTIE TOTALE AMP TIRAGE NE PEUT PAS EXCÉDER L'ENTRÉE CLASSÉE DU SPA.
UTILISEZ LES RACCORDEMENTS A LA TERRE COMME INDIQUÉ A L'INTÉRIEUR DE L'ENCEINTE  
DU SYSTEME.

LE FIL ÉLECTRIQUE GFCI POUR INSTALLATION 120VAC 
SEULEMENT. L'INSTALLATION 240VAC DOIT ETRE CABLÉE.

Affectation des Boutons
1=Pompe1
2=Lumière
3=Température basse
4=Température élevée

du panneau

Clavier de connecteur

Ligne de tension pour pompe  2-Vitesse

Neutre (Commun)
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Clavier des Interrupteurs DIP
    A1  Mode Test   (normalement ÉTEINT)
   A2   position "ALLUMÉ": La disposition du bouton sera: Pompe 1, Lumière, Température basse, Température haute *
         Position "ÉTEINT': La disposition du bouton sera: Non-utilisé, Pompe 1, Température, Lumière
   A3  position "ALLUMÉ": utilisez petit panneau *
         Position "ÉTEINT": utilisez panneau  Duplex Lite ou  Duplex Digital
   A4  N/A (doit être éteint)
   A5  Pause de la pompe 1, voir Tableau 1
   A6  position "ALLUMÉ": opération  50Hz 
         Position "ÉTEINT': 60Hz opération
   A7  position "ALLUMÉ": mode Standard seulement
         Position 'ÉTEINT': Std/Ecn/Changements de mode de veillée permis
   A8  “ON” position 'ALLUMÉ': température est montrée en degrés Celsius
         Position 'ÉTEINT': température est montrée en degrés Fahrenheit
   A9  pause de la Pompe 1, voir  Tableau 1
 A10  “ON” position 'ALLUMÉ'': le réchauffeur est débranché quand la pompe haute-vitesse fonctionne  (mode d'ampérage bas)
        Position "ÉTEINT': le réchauffeur peut fonctionner pendant que la pompe haute-vitesse fonctionne (mode d'ampérage haut)

* Panneaux avec une disposition de boutons non compatible quand  A2 ou A3 est allumé.
Note : Pas de  blower ou de seconde pompe libre.

Définitions des Interrupteurs DIP et des cavaliers

Clavier du Cavalier 
J43 Quand le cavalier est placé sur 2 broches pendant le branchement, le système réinstallera la mémoire persistante.  

Laisser sur une broche seulement pour permettre la fonction de mémoire persistante.

ATTENTION:

programmes corrects de ce système. 

SSID 100 59 41 Modèle de Base VS100

A3: OFF

Panel Button Positions

Panel Button Assignments

A3:ON

A2: OFF

A2:ON

1

1 2 3 4

2 3 4

1

4 2
3

Tableau 1 Pompe1    Pause  

 A5  A9 Low-spd Vitesse Haute

 ÉTEINT  ÉTEINT 2 hours 15 min
 ALLUNE  ÉTEINT 2 hours 30 min
 ÉTEINT  ALLUNE 15 min 15 min
 ALLUNE  ALLUNE 30 min 30 min

Positions des boutons sur le panneau
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Use this slot for the leftover Red conductor
Line - Black conductor

Balboa Ozone connector configuration for 120V 60Hz 

Ground (Green) conductor

Flat sides of sockets as shown

Common - Install the White conductor here for 120V ozone

B

G

Common - White for 120V ozone
Ground (Green) conductor

Line - Black conductor
Use this slot for the leftover conductor

Connexion de l'Ozone
Voltage du Connecteur d’Ozone: La carte de circuit de VS100 est configurée en usine pour délivrer un voltage 
préprogrammé de 120V  au connecteur de bord d’ozone (J29).  

Le Générateur d’Ozone Balboa: Le bord est programmé pour fonctionner avec un générateur d’ozone de120V ; 
le connecteur sur le générateur d’ozone est probablement configuré correctement, mais doit être comparé avec 
l’illustration ci-dessous.

Note: Un outil spécial est exigé pour enlever les broches du corps du connecteur une fois qu'ils ont été 
enclenchés. Vérifiez avec votre revendeur Balboa pour toute information sur l'achat d'un outil pour l'enlèvement 
de broches.

Ligne – Conducteur noir
Utilisez cet espace pour le conducteur rouge restant 

Commun = installer le conducteur blanc ici pour ozone 12-0V 
Conducteur Terre (vert) 

Alimentation – conducteur noir
Utilisez cet espace pour le conducteur restant 
Commun – Blanc pour ozone 120V 
Raccordement à la Terre (vert) 

Configuration du connecteur d'Ozone Balboa Ozone pour 120V 60Hz

Cotés plats des prises comme montré. 
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Configuration du panneau duplex
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WarmCoolJets Light

VL240 (MVP240)
PN 55080 avec Décal PN 11745

WarmCoolJets Light

VL260 (MV260)
PN 55081 avec décal PN 11746

Interrupteur DIP A3 doit être éteint

Interrupteur DIP A3 doit être éteint

VL401 (Lite Digital)
PN 54665 avec décal 11885

Jets Light WarmCool

VL200 (Mini Panneau)
PN 55123 avec décal11852

Heat

JetsJets Light Cool Warm

VL403 (Lite Digital)
PN 54664 avec décal (étiquette) PN 11884

Lite Digital)

Heat

JetsJets Light Cool Warm


